Группа «ЛЕСОПОВАЛ»

Technical Rider  

 Big Stage Patch List 
	Ch.№           
	Instrument
	Source
	Insert

	1
	Kick 
	Mic SM 91, D-6 
	Compressor

	2
	Snare up (наш) 
	Mic SM 98
	Compressor+48v power

	3
	Snare down (ваш)
	Mic SM57
	Compressor

	4
	Hi-hat
	Mic condenser type
	

	5
	Rack tom 1
	Mic SM57, D-2
	Gate

	6
	Rack tom 2
	Mic SM57, D-2
	Gate

	7
	Floor tom
	Mic SM57, D-4
	Gate

	8
	OH left
	Mic condenser type
	

	9
	OH right
	Mic condenser type
	

	10
	Bass
	D.I.box+ jack / jack 
	

	11
	1 Key left
	D.I.box (jack ваш)
	

	12
	1 Key right
	D.I.box (jack ваш)
	

	13
	2 Key left
	D.I.box (jack ваш)
	

	14
	2 Key right
	D.I.box (jack ваш)
	

	15
	Guitar left
	XLR
	

	16
	Guitar right
	XLR
	

	17
	Acc.Guitar
	XLR
	

	18
	Voc 1
	Mic SM58
	Compressor

	19
	Voc 2 
	Mic SM58
	Compressor

	20
	Radio Mic.1 (наш)
	XLR
	Compressor

	21
	Radio Mic.2(наш)
	XLR
	Compressor

	22
	Radio Mic.3(наш)
	XLR
	Compressor

	23
	MD player left
	
	

	24
	MD player right
	
	

	25
	Return hall
	
	

	26
	Return hall
	
	

	27
	Return deley
	
	

	
	
	
	


Необходимое оборудование на сцене:
   Барабанная установка (в рабочем состоянии)  в составе: бочки (22”), стойки под малый барабан, стойки под хай-хэт, четыре стойки под тарелки (журавли), два рэк – тома (10”/12”; 13”) , напольный (басовый) том (16”), стул(не от AMATI)

   Коврик под барабанную установку 1.5х1.5 метра.
   Басовый усилитель (комбик):Trace Elliot, Mesa Boogie, Ampeg, мин. мощность 200 Вт.
   Комбик для аккустической гитары мощьностью 50 Вт.
   Клавишные двухуровневые (2 шт,) стойки.
   Стойки и микрофоны для барабанов (см.patch list).
   Семь стоек под микрофоны для голосов (3 для радио микрофонов, 2-ве для клавишника, 2-ве – бутафорских с микрофонами для танцоров).

   Пять Direct box для коммутации клавишных и бас - гитары.
   2(две) стойки под гитару и бас-гитару.

  Для гитариста и ударника проложить 2(два) XLR-кабеля с 1-го и 5-го aux  (соответственно) для head-phone мониторов. (Head-phone наши)

      4(четыре) монитора Martin Audio LE700A (или такого-же класса - 60Гц-18кГц +/-3дБ 400Вт AES) в составе 3(трех)  мониторных линий для бас-гитары,  гитары и клавиш (2,3 и 4 aux) . Прострелы (обязательно) с 6 aux.
Все базы радиомикрофонов устанавливаются на сцене около

басового комба. Комутация гитары (Left and Right) XLR подводятся

также к басовому комбу.
   В залах вместимостью более 1000 мест и на стадионах необходимо наличие мониторного пульта .
Необходимое оборудование в зале:
   Звукоусиливающая система. Мощность – из расчета минимум 10 ватт на одно посадочное место, но не менее 7кВт в любом случае.

   Основной пульт (не цифровой)  должен иметь не менее 28-ми каналов, не менее 8-ми независимых  Aux send, фантомное питание, полную параметрику и возможность разворота фазы на каждом канале. Исключено использование марок Mackie, Behringer.

   Необходимо наличие 1/3 Octave EQ на Master out пульта и на 2,3,4 и 6(прострелы) мониторные линии.

   Необходимо наличие двух FX processors .

   Необходимое кол-во динамической обработки: 3-х линий Gate, 8 линий Compressor.
Technical Rider  

Club Patch List 

	Ch.№
	            Instrument
	          Source
	Insert

	1
	Kick
	Mic
	Gate

	2
	Snare
	Mic
	

	3
	Rack tom 1
	Mic
	Gate

	4
	Rack tom 2
	Mic
	Gate

	5
	Floor tom
	Mic
	Gate

	6
	Bass
	D.I.box
	

	7
	1Key left
	D.I.box
	

	8
	1Key ridht
	D.I.box
	

	9            
	2Key left
	D.I.box
	

	10
	2Key right
	D.I.box
	

	11
	Guitar 
	Jack/Jack
	

	12
	Acc.Guitar
	Jack/Jack
	

	13
	1 Voc
	Mic
	

	15
	2Voc
	Mic
	

	16
	Radio-mic(наш)
	XLR
	Compressor

	17
	Radio-mic(наш)
	XLR
	Compressor

	18
	Radio-mic
	XLR
	Compressor

	18
	MD-left
	
	

	19
	MD-right
	
	

	20
	Return hall left
	
	

	21
	Return hall right
	
	


  Под «Клубом» подразумевается зал, вмещающий до двухсот человек. На остальные площадки распространяются требования, изложенные на стр.1.
   Мощность гитарного комбо-усилителя – 50 Вт.
   Мощность басового усилителя – 100 Вт.

   Минимальная мощность звукоусиливающей системы – 3кВт.

   Звуковой FOH пульт должен быть установлен напротив сцены в зоне реального контроля – см. план сцены.

   Кол-во мониторных линий – четыре (1-центр, 2-клавиши, 3-бас-гитара,4-барабаны). В крайнем случае (очень маленькая сцена), до двух - центральной (два кабинета), и для барабанов. 

     Необходимы два независимых  AUX  для ушных мониторов не зависимо от количества мониторных линий на сцене.  
Необходимое время для настройки составляет 3(три) часа – при условиинии полной готовности со стороны местного персонала.

     В случае невыполнения условий данного райдера группа оставляет за собой право вольной трактовки формы и содержания программы.

   Кол-во каналов может быть сокращено только по согласованию со звукорежиссером  группы Блинниковым Владимиром (8-903) 613-90-07  
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